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Szafa pod zabudowę - 4 drzwi przesuwne  
 
Wykonanie z płyty wiórowej trójwarstwowej melaminowej 
(laminowanej obustronnie) o grubości 18 mm (łącznie z tyłem) . 
Wieniec górny i dolny z płyty o grubości 18-25 mm. Płyta meblowa 
w klasie higieny co najmniej E1. Wszystkie krawędzie 
zabezpieczone obrzeżem PCV o grubości 2mm dobranym do 
koloru płyty. Obrzeże PCV klejone na gorąco, maszynowo wraz z 
załamaniem i polerowaniem krawędzi, zapewniającym dokładne 
dopasowanie szerokości obrzeża do grubości płyty oraz brakiem 
jakichkolwiek nierówności obrzeża lub ubytków warstwy 
dekoracyjnej na krawędzi płyty. Cokół o wysokości 10 cm, szafa 
zakończona stopkami z tworzywa sztucznego zapobiegającego 
zarysowaniu powierzchni podłogi. Szafa może być podzielona na 2 
połączone segmenty o szer. 206 cm każdy. Półki poziome jak na 
rysunku podzielone symetrycznie, przestrzeń pomiędzy półkami 
min 34 cm wysokości. Boki powinny licować się z wieńcem, 
wymagane jest by przy zestawieniu nie tworzyła się szczelina. 
Szafa musi być zamocowana do ściany w celu wyeliminowania 
możliwości przewrócenia. Drzwi przesuwne w ilości 4 szt. Drążek 
metalowy na ubrania. Drzwi zamykane na zamki patentowe z 
kluczem. Prowadnice aluminiowe firmy Laguna – systemem 
multiomega lub równoważne. 
Kolor drewnopodobny - do uzgodnienia – możliwe łączenie 2 
kolorów na drzwiach szafy. 
 
Wymiary: 
szerokość całkowita – 412 cm  
głębokość – 55 cm 
wysokość – 250 cm 
 

komplet 1 
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Biurko z kontenerem po lewej 
 
Wykonanie z płyty wiórowej trójwarstwowej melaminowej 
(laminowanej obustronnie) o grubości 18 mm. Blat biurka z płyty o 
grubości 36 mm. Wieniec  górny i dolny kontenera z płyty o 
grubości 18 mm. Wieniec górny i dolny licowany z szufladami. Płyta 
meblowa w klasie higieny co najmniej E1. Wszystkie krawędzie 
zabezpieczone obrzeżem PCV o grubości 2 mm dobranym do 
koloru płyty. Obrzeże PCV klejone na gorąco, maszynowo wraz z 
załamaniem i polerowaniem krawędzi, zapewniającym dokładne 
dopasowanie szerokości obrzeża do grubości płyty oraz brakiem 
jakichkolwiek nierówności obrzeża lub ubytków warstwy 
dekoracyjnej na krawędzi płyty. Biurko zakończone stopkami z 
tworzywa sztucznego zapobiegającego zarysowaniu powierzchni 
podłogi. Konstrukcja biurka dodatkowo wzmocniona częściowo 
zabudowanymi plecami (płyta tylna o wys. 35 cm). Szuflady 
wyposażone w uchwyty do otwierania aluminiowe długości 15-20 
cm. Szuflady na prowadnicach rolkowych stalowych lub lepszych. 
Kontener wyposażony w 3 szuflady takiej samej wielkości, 
posadowiony na 4 kółkach (kółka miękkie do powierzchni 
twardych). Kontener zamykany centralną listwą zamykającą 
blokowaną za pomocą centralnego zamka obrotowego, z funkcją 
blokady jednoczesnego wysuwu kilku szuflad (ewentualnie montaż 
zamka w każdej szufladzie z zastrzeżeniem, że otwierane będą 
jednym kluczem), 3 klucze w komplecie. Podwieszana i wysuwana 
półka pod klawiaturę na prowadnicach rolkowych stalowych lub 
lepszych. Tuleje przelotowe w ilości 2 szt. umożliwiające 
przeprowadzenie okablowania – miejsce montażu do uzgodnienia.  
 
Kolor płyty drewnopodobny do uzgodnienia z pełnego wzornika. 
 
Wymiary: jak na rysunku. 
 
Należy zwrócić uwagę by kontener wsunięty pod biurko po lewej 
stronie nie kolidował z podwieszaną półką pod klawiaturę oraz żeby 
wsunięty pod biurko kontener nie wystawał poza blat biurka. 
 

szt. 3 



Załącznik nr 1 
do zapytania cenowego nr OG.174.11.2019 

 

Strona 3 z 30 

 

3 

 
 

Biurko z kontenerem po prawej 
 
Wykonanie z płyty wiórowej trójwarstwowej melaminowej 
(laminowanej obustronnie) o grubości 18 mm. Blat biurka z płyty o 
grubości 36 mm. Wieniec  górny i dolny kontenera z płyty o 
grubości 18 mm. Wieniec górny i dolny licowany z szufladami. Płyta 
meblowa w klasie higieny co najmniej E1. Wszystkie krawędzie 
zabezpieczone obrzeżem PCV o grubości 2 mm dobranym do 
koloru płyty. Obrzeże PCV klejone na gorąco, maszynowo wraz z 
załamaniem i polerowaniem krawędzi, zapewniającym dokładne 
dopasowanie szerokości obrzeża do grubości płyty oraz brakiem 
jakichkolwiek nierówności obrzeża lub ubytków warstwy 
dekoracyjnej na krawędzi płyty. Biurko zakończone stopkami z 
tworzywa sztucznego zapobiegającego zarysowaniu powierzchni 
podłogi. Konstrukcja biurka dodatkowo wzmocniona częściowo 
zabudowanymi plecami (płyta tylna o wys. 35 cm). Szuflady 
wyposażone w uchwyty do otwierania aluminiowe długości 15-20 
cm. Szuflady na prowadnicach rolkowych stalowych lub lepszych. 
Kontener wyposażony w 3 szuflady takiej samej wielkości, 
posadowiony na 4 kółkach (kółka miękkie do powierzchni 
twardych). Kontener zamykany centralną listwą zamykającą 
blokowaną za pomocą centralnego zamka obrotowego, z funkcją 
blokady jednoczesnego wysuwu kilku szuflad (ewentualnie montaż 
zamka w każdej szufladzie z zastrzeżeniem, że otwierane będą 
jednym kluczem), 3 klucze w komplecie. Podwieszana i wysuwana 
półka pod klawiaturę na prowadnicach rolkowych stalowych lub 
lepszych. Tuleje przelotowe w ilości 2 szt. umożliwiające 
przeprowadzenie okablowania – miejsce montażu do uzgodnienia.  
 
Kolor płyty drewnopodobny do uzgodnienia z pełnego wzornika. 
 
Wymiary: jak na rysunku. 
 
Należy zwrócić uwagę by kontener wsunięty pod biurko po prawej 
stronie nie kolidował z podwieszaną półką pod klawiaturę oraz żeby 
wsunięty pod biurko kontener nie wystawał poza blat biurka. 
 

szt. 2 
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Dostawka do biurek 
 
Wykonanie z płyty wiórowej trójwarstwowej melaminowej 
(laminowanej obustronnie) o grubości 36 mm. Płyta meblowa w 
klasie higieny co najmniej E1. Wszystkie krawędzie zabezpieczone 
obrzeżem PCV o grubości 2 mm dobranym do koloru płyty. 
Obrzeże PCV klejone na gorąco, maszynowo wraz z załamaniem i 
polerowaniem krawędzi, zapewniającym dokładne dopasowanie 
szerokości obrzeża do grubości płyty oraz brakiem jakichkolwiek 
nierówności obrzeża lub ubytków warstwy dekoracyjnej na krawędzi 
płyty. Nogi o przekroju okrągłym, aluminiowe, zakończone stopkami 
z tworzywa sztucznego zapobiegającego zarysowaniu powierzchni 
podłogi z regulacją wysokości. Kolorystyka nóg nawiązująca do 
uchwytów kontenerów pod biurka z poz. 2 i 3. Konstrukcja dostawki 
dodatkowo wzmocniona jeżeli wymagać tego będzie zachowanie 
stabilności. 
 
Kolor płyty drewnopodobny do uzgodnienia z pełnego wzornika. 
 
Należy uwzględnić konieczność przymocowania dostawki do biurek 
po ich ustawieniu w siedzibie Zamawiającego. 
 
Wymiary: 
Szer. - 120 cm 
Gł. - 60 cm 
Wys. - 75 cm 
Noga - średnica 5-6 cm 

szt. 2 
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Krzesło biurowe obrotowe typu EF-KB2022 
(socjalne x3, dyżurka x1, zabiegowy x1, socjalne x2) 
 
Stabilna nylonowa podstawa. Stelaż szary. Kółka miękkie 
przystosowane do powierzchni twardych (panele, glazura). 
Oparcie siatkowe z wyprofilowaniem lędźwiowym. Tkanina oparcia 
siatkowa. Możliwość swobodnego bujania. Funkcja kołyski 
(mechanizm TILT). Blokada pozycji pionowej. Płynna regulacja 
wysokości siedziska. Pianka o dużej gęstości: siedzisko: T30 (30 
kg/m3).  
Siedzisko tapicerowane w kolorze czarnym: 

 
 
Oparcie z siatki w kolorze czarnym: 

 
 
Krzesło biurowe obrotowe musi być zmontowane i w całości 
dostarczone do Zamawiającego. 
 
Wymiary: jak na rysunku 

szt. 7 
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Krzesło z podłokietnikami typu Nowy Styl INTRATA -V-31-
FLCR-ARM  (dyżurka x 3,  socjalne x 4, kuchenka x 4) 
 

Krzesło stacjonarne na metalowym stelażu malowanym proszkowo. 
Profil ma jednakowy kształt i przekrój na całej swojej długości (brak 
przewężeń w miejscach gięcia). Spawy na ramie ciągłe 
niedopuszczalne punktowe. Siedzisko oraz oparcie tapicerowane 
ekoskórą - odporność na ścieranie (badanie Martindale’a min. 
200 000 cykli). Możliwość sztaplowania krzesła. Siedzisko i oparcie 
pokryte pianką poliuretanową zapobiegającą odkształceniom i 
dającą długotrwały komfort siedzenia. Siedzisko i oparcie z 
wkładem z tworzywa sztucznego i pokryte pianką o grubości min 
35mm. Krzesło z podłokietnikami. Podłokietniki z nakładkami z 
tworzywa, koloru czarnego. Osłony z czarnego tworzywa od tyłu. 
Nogi zakończone stopkami z tworzywa sztucznego 
zapobiegającego zarysowaniu powierzchni podłogi. 
Kolor stelażu – szary.  
Kolor obicia - do uzgodnienia. 
 
Wymiary: 
jak na rysunku 
 

szt. 11 
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Biurko z kontenerem po lewej 
 
Wykonanie z płyty wiórowej trójwarstwowej melaminowej 
(laminowanej obustronnie) o grubości 18 mm. Blat biurka z płyty o 
grubości 36 mm. Wieniec  górny i dolny kontenera z płyty o 
grubości 18 mm. Wieniec górny i dolny licowany z szufladami. Płyta 
meblowa w klasie higieny co najmniej E1. Wszystkie krawędzie 
zabezpieczone obrzeżem PCV o grubości 2 mm dobranym do 
koloru płyty. Obrzeże PCV klejone na gorąco, maszynowo wraz z 
załamaniem i polerowaniem krawędzi, zapewniającym dokładne 
dopasowanie szerokości obrzeża do grubości płyty oraz brakiem 
jakichkolwiek nierówności obrzeża lub ubytków warstwy 
dekoracyjnej na krawędzi płyty. Biurko zakończone stopkami z 
tworzywa sztucznego zapobiegającego zarysowaniu powierzchni 
podłogi. Konstrukcja biurka dodatkowo wzmocniona częściowo 
zabudowanymi plecami (płyta tylna o wys. 35 cm) oraz płytą 
ustawioną pionowo wzmacniającą blat na środku i 
przeciwdziałającą uginaniu się. Szuflady wyposażone w uchwyty do 
otwierania aluminiowe długości 15-20 cm. Szuflady na 
prowadnicach rolkowych stalowych lub lepszych. Kontener 
wyposażony w 3 szuflady takiej samej wielkości, posadowiony na 4 
kółkach (kółka miękkie do powierzchni twardych). Kontener 
zamykany centralną listwą zamykającą blokowaną za pomocą 
centralnego zamka obrotowego, z funkcją blokady jednoczesnego 
wysuwu kilku szuflad (ewentualnie montaż zamka w każdej 
szufladzie z zastrzeżeniem, że otwierane będą jednym kluczem), 3 
klucze w komplecie. Podwieszana i wysuwana półka pod klawiaturę 
na prowadnicach rolkowych stalowych lub lepszych. Tuleje 
przelotowe w ilości 2 szt. umożliwiające przeprowadzenie 
okablowania – miejsce montażu do uzgodnienia. 
Kolor płyty drewnopodobny do uzgodnienia z pełnego wzornika. 
 
Wymiary biurka: szerokość – 160 cm; głębokość – 60 cm; 
wysokość – 75 cm; grubość blatu – 36 mm 
 
Półka na klawiaturę: szerokość – 60 cm; głębokość – 35 cm 
 
Wymiary kontenera: szerokość – 45 cm; głębokość – 55 cm; 
wysokość – 60-62 cm z kółkami 

szt. 1 
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Komoda 9 szafek 
 
Wykonanie z płyty wiórowej trójwarstwowej melaminowej 
(laminowanej obustronnie) o grubości 18 mm (łącznie z tyłem) . 
Wieniec  górny i dolny z płyty o grubości 18 mm. Wieniec górny i 
dolny licowany z drzwiami szafy. Płyta meblowa w klasie higieny co 
najmniej E1. Wszystkie krawędzie zabezpieczone obrzeżem PCV o 
grubości 2mm dobranym do koloru płyty. Obrzeże PCV klejone na 
gorąco, maszynowo wraz z załamaniem i polerowaniem krawędzi, 
zapewniającym dokładne dopasowanie szerokości obrzeża do 
grubości płyty oraz brakiem jakichkolwiek nierówności obrzeża lub 
ubytków warstwy dekoracyjnej na krawędzi płyty. Nogi aluminiowe 
o wysokości 10 cm, profil kwadratowy 4x4 cm lub 5x5 cm, 
zakończone stopkami z tworzywa sztucznego zapobiegającego 
zarysowaniu powierzchni podłogi. Drzwi wyposażone w uchwyty do 
otwierania aluminiowe długości 10-15 cm nawiązujące stylistycznie 
do nóg. Każde drzwi zamykane na zamek patentowy z kluczem. 
Drzwi powinny posiadać zawiasy o kącie otwarcia min. 90 stopni. 
Zawiasy puszkowe w ilości co najmniej 2 szt. na skrzydło drzwiowe. 
Zawiasy po stronie prawej. 
Kolor płyty drewnopodobny do uzgodnienia z pełnego wzornika. 
 
Wymiary: 
szerokość – 120 cm  
głębokość – 45 cm 
wysokość z nogami – 130 cm 

szt. 1 
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Ława 
 
Wykonanie z płyty wiórowej trójwarstwowej melaminowej 
(laminowanej obustronnie). Płyta meblowa w klasie higieny co 
najmniej E1.Wszystkie krawędzie zabezpieczone obrzeżem PCV o 
grubości 2mm dobranym do koloru płyty. Obrzeże PCV klejone na 
gorąco, maszynowo wraz z załamaniem i polerowaniem krawędzi, 
zapewniającym dokładne dopasowanie szerokości obrzeża do 
grubości płyty oraz brakiem jakichkolwiek nierówności obrzeża lub 
ubytków warstwy dekoracyjnej na krawędzi płyty. Blat z płyty o 
grubości 25-36 mm. Nogi z litego drewna zakończone stopkami z 
tworzywa sztucznego zapobiegającego zarysowaniu powierzchni 
podłogi. Półka jak na rysunku na wysokości ok. 30 cm od podłoża. 
W razie konieczności należy zamontować profile wzmacniające z 
litego drewna dla blatu i półki, przeciwdziałające uginaniu się. 
Kolor płyty drewnopodobny do uzgodnienia z pełnego wzornika. 
 
Wymiary: 
szerokość – 90 cm  
głębokość – 50 cm 
wysokość – 60 cm 
profil nóg – 6 x 6 cm 
grubość blatu – 25-36 mm 

szt. 1 
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Wizualizacja 

 
 

Sofa narożna 
 
Sofa narożna na sprężynach typu bonell. Bok z prawej strony, na 
dłuższej części musi posiadać podłokietnik. Stabilne, zdejmowane 
poduszki na oparcie na całą szerokość i długość sofy w łącznej 
ilości  5 szt. obite tkaniną typu szenil tożsamej co pozostała część 
sofy. Obicie wykonane z łatwo czyszczącej i odpornej na ścieranie 
tkaniny typu szenil. Odporność tkanin na ścieranie (badanie 
Martindale’a min. 50 000 cykli). Sofa z nogami z litego drewna 
zakończonymi stopkami z tworzywa sztucznego zapobiegającymi 
zarysowaniu powierzchni podłogi. 
Poduszka tylna na oparcie - materiał obiciowy pianka poliuretanowa 
o wysokiej sprężystości 25 kg/m3, 
Poduszka siedziska - materiał obiciowy pianka poliuretanowa o 
wysokiej sprężystości 35 kg/m3, 
Rama oparcia i siedziska: materiał obiciowy  pianka poliuretanowa 
o wysokiej sprężystości 20 kg/m3 
Do materiałów obiciowych należy również zastosować inne 
niezbędne materiały np. watolinę poliestrową, włókninę 
polipropylenową w celu prawidłowego wykonania i komfortu w 
użytkowaniu. 
 
Pokrycie w kolorze do uzgodnienia (odcienie szarości). 
 
Wymiary: jak na rysunku 

szt. 1 
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Półka ścienna 
 
Wykonanie z płyty wiórowej trójwarstwowej melaminowej 
(laminowanej obustronnie). Płyta meblowa w klasie higieny co 
najmniej E1.Wszystkie krawędzie zabezpieczone obrzeżem PCV o 
grubości 2mm dobranym do koloru płyty. Obrzeże PCV klejone na 
gorąco, maszynowo wraz z załamaniem i polerowaniem krawędzi, 
zapewniającym dokładne dopasowanie szerokości obrzeża do 
grubości płyty oraz brakiem jakichkolwiek nierówności obrzeża lub 
ubytków warstwy dekoracyjnej na krawędzi płyty. Półka z płyty o 
grubości 36 mm. Wsporniki montowane do ściany w ilości 2-3 szt. w 
zależności od potrzeby. Półka musi posiadać udźwig co najmniej 10 
kg.  
 
Kolor płyty drewnopodobny do uzgodnienia z pełnego wzornika. 
 
Wymiary: 
szerokość – 85 cm  
głębokość – 30 cm 
grubość półki – 36 mm 
 
Uwaga: zobowiązuje się wykonawcę do dokonania pomiarów w 
siedzibie zamawiającego w celu prawidłowego dopasowania półki 
do istniejącej ściany. 

szt. 1 
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Stolik okrągły 

 
 

Stolik okrągły (dyżurka) 
 
Blat wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej melaminowej 
(laminowanej obustronnie) o grubości 25 mm. Płyta meblowa w 
klasie higieny co najmniej E1. Wszystkie krawędzie zabezpieczone 
obrzeżem PCV o grubości 2mm dobranym do koloru płyty. Obrzeże 
PCV klejone na gorąco, maszynowo wraz z załamaniem i 
polerowaniem krawędzi, zapewniającym dokładne dopasowanie 
szerokości obrzeża do grubości płyty oraz brakiem jakichkolwiek 
nierówności obrzeża lub ubytków warstwy dekoracyjnej na krawędzi 
płyty. Nogi wzmocnione pod blatem profilem z litego drewna o wym. 
5 x 4 cm. Nogi z litego drewna, zakończone stopkami z tworzywa 
sztucznego zapobiegającego zarysowaniu powierzchni podłogi.  
 
Kolor blatu – biały.  
Kolor elementów drewnianych – naturalne drewno pokryte 
matowym lakierem. 
 
Wymiary: 
Średnica blatu – 70 cm 
wysokość – 74-76 cm 
profil nóg w części dolnej – 3 x 4 cm 
profil nóg w części górnej – 3 x 8 cm 
grubość blatu – 25 mm 

szt. 1 

http://www.sfmeble.pl/files/47284.jpg
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Stół do kuchenki 
 
Blat wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej melaminowej 
(laminowanej obustronnie) o grubości 25-36 mm. Płyta meblowa w 
klasie higieny co najmniej E1. Wszystkie krawędzie zabezpieczone 
obrzeżem PCV o grubości 2mm dobranym do koloru płyty. Obrzeże 
PCV klejone na gorąco, maszynowo wraz z załamaniem i 
polerowaniem krawędzi, zapewniającym dokładne dopasowanie 
szerokości obrzeża do grubości płyty oraz brakiem jakichkolwiek 
nierówności obrzeża lub ubytków warstwy dekoracyjnej na krawędzi 
płyty. Nogi wzmocnione pod blatem profilem z litego drewna o wym. 
5 x 4 cm. Nogi z litego drewna malowane na biało farbą akrylową, 
zakończone stopkami z tworzywa sztucznego zapobiegającego 
zarysowaniu powierzchni podłogi. Prześwit od podłoża do profilu 
wzmacniającego co najmniej 68,5 cm. 
Kolor drewnopodobny – biały. 
 
Wymiary: 
szerokość – 100 cm  
głębokość – 70 cm 
wysokość – 76 cm 
profil nóg – 6 x 6 cm 
grubość blatu – 25-36 mm 

szt. 1 
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Biurko z kontenerem po prawej 
 
Wykonanie z płyty wiórowej trójwarstwowej melaminowej 
(laminowanej obustronnie) o grubości 18 mm. Blat biurka z płyty o 
grubości 36 mm. Wieniec  górny i dolny kontenera z płyty o 
grubości 18 mm. Wieniec górny i dolny licowany z szufladami. Płyta 
meblowa w klasie higieny co najmniej E1. Wszystkie krawędzie 
zabezpieczone obrzeżem PCV o grubości 2 mm dobranym do 
koloru płyty. Obrzeże PCV klejone na gorąco, maszynowo wraz z 
załamaniem i polerowaniem krawędzi, zapewniającym dokładne 
dopasowanie szerokości obrzeża do grubości płyty oraz brakiem 
jakichkolwiek nierówności obrzeża lub ubytków warstwy 
dekoracyjnej na krawędzi płyty. Biurko zakończone stopkami z 
tworzywa sztucznego zapobiegającego zarysowaniu powierzchni 
podłogi. Konstrukcja biurka dodatkowo wzmocniona częściowo 
zabudowanymi plecami (płyta tylna o wys. 35 cm). Szuflady 
wyposażone w uchwyty do otwierania aluminiowe długości 15-20 
cm. Szuflady na prowadnicach rolkowych stalowych lub lepszych. 
Kontener wyposażony w 3 szuflady takiej samej wielkości, 
posadowiony na 4 kółkach (kółka miękkie do powierzchni 
twardych). Kontener zamykany centralną listwą zamykającą 
blokowaną za pomocą centralnego zamka obrotowego, z funkcją 
blokady jednoczesnego wysuwu kilku szuflad (ewentualnie montaż 
zamka w każdej szufladzie z zastrzeżeniem, że otwierane będą 
jednym kluczem), 3 klucze w komplecie. Podwieszana i wysuwana 
półka pod klawiaturę na prowadnicach rolkowych stalowych lub 
lepszych. Tuleje przelotowe w ilości 2 szt. umożliwiające 
przeprowadzenie okablowania – miejsce montażu do uzgodnienia. 
Kolor płyty drewnopodobny do uzgodnienia z pełnego wzornika. 
 
Wymiary biurka: szerokość – 110 cm; głębokość – 60 cm; 
wysokość – 75 cm; grubość blatu – 36 mm 
 
Półka na klawiaturę: szerokość – 60 cm; głębokość – 35 cm 
 
Wymiary kontenera: szerokość – 40 cm; głębokość – 55 cm; 
wysokość – 60-62 cm z kółkami 

szt. 1 



Załącznik nr 1 
do zapytania cenowego nr OG.174.11.2019 

 

Strona 15 z 30 

 

15 

 
 

Szafa na leki z szufladami (24 szuflady) 
 
Wykonanie z płyty wiórowej trójwarstwowej melaminowej 
(laminowanej obustronnie) o grubości 18 mm (również tył). Wieniec  
górny i dolny z płyty o grubości 18 mm. Wieniec górny i dolny 
licowany z szufladami. Płyta meblowa w klasie higieny co najmniej 
E1. Wszystkie krawędzie zabezpieczone obrzeżem PCV o grubości 
2 mm dobranym do koloru płyty. Obrzeże PCV klejone na gorąco, 
maszynowo wraz z załamaniem i polerowaniem krawędzi, 
zapewniającym dokładne dopasowanie szerokości obrzeża do 
grubości płyty oraz brakiem jakichkolwiek nierówności obrzeża lub 
ubytków warstwy dekoracyjnej na krawędzi płyty. Szuflady 
wyposażone w uchwyty do otwierania aluminiowe długości 15-20 
cm nawiązujące stylistycznie do nóg. Szuflady na prowadnicach 
rolkowych stalowych lub lepszych. Szafa wyposażona w 24 
szuflady takiej samej wielkości. Szafa zamykana centralną listwą 
zamykającą – 3 szt. - blokowaną za pomocą centralnego zamka 
obrotowego, z funkcją blokady jednoczesnego wysuwu kilku 
szuflad. Nogi aluminiowe (6 szt.) o wysokości 10 cm z możliwością 
regulacji wysokości, profil kwadratowy o boku 4-5 cm, zakończone 
stopkami z tworzywa sztucznego zapobiegającego zarysowaniu 
powierzchni podłogi. 
Kolor płyty drewnopodobny do uzgodnienia z pełnego wzornika. 
 
Wymiary: jak na rysunku. 

szt. 1 
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Szafa na leki z szufladami (16 szuflad) 
 
Wykonanie z płyty wiórowej trójwarstwowej melaminowej 
(laminowanej obustronnie) o grubości 18 mm (również tył). Wieniec  
górny i dolny z płyty o grubości 18 mm. Wieniec górny i dolny 
licowany z szufladami. Płyta meblowa w klasie higieny co najmniej 
E1. Wszystkie krawędzie zabezpieczone obrzeżem PCV o grubości 
2 mm dobranym do koloru płyty. Obrzeże PCV klejone na gorąco, 
maszynowo wraz z załamaniem i polerowaniem krawędzi, 
zapewniającym dokładne dopasowanie szerokości obrzeża do 
grubości płyty oraz brakiem jakichkolwiek nierówności obrzeża lub 
ubytków warstwy dekoracyjnej na krawędzi płyty. Szuflady 
wyposażone w uchwyty do otwierania aluminiowe długości 15-20 
cm nawiązujące stylistycznie do nóg. Szuflady na prowadnicach 
rolkowych stalowych lub lepszych. Szafa wyposażona w 16 szuflad 
takiej samej wielkości. Szafa zamykana centralną listwą 
zamykającą – 2 szt. - blokowaną za pomocą centralnego zamka 
obrotowego, z funkcją blokady jednoczesnego wysuwu kilku 
szuflad. Nogi aluminiowe (6 szt.) o wysokości 10 cm z możliwością 
regulacji wysokości, profil kwadratowy o boku 4-5 cm, zakończone 
stopkami z tworzywa sztucznego zapobiegającego zarysowaniu 
powierzchni podłogi. 
Kolor płyty drewnopodobny do uzgodnienia z pełnego wzornika. 
 
Wymiary: jak na rysunku. 

szt. 1 
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Szafa na opatrunki z szufladami (8 szuflad) 
 
Wykonanie z płyty wiórowej trójwarstwowej melaminowej 
(laminowanej obustronnie) o grubości 18 mm (również tył). Wieniec  
górny i dolny z płyty o grubości 18 mm. Wieniec górny i dolny 
licowany z szufladami. Płyta meblowa w klasie higieny co najmniej 
E1. Wszystkie krawędzie zabezpieczone obrzeżem PCV o grubości 
2 mm dobranym do koloru płyty. Obrzeże PCV klejone na gorąco, 
maszynowo wraz z załamaniem i polerowaniem krawędzi, 
zapewniającym dokładne dopasowanie szerokości obrzeża do 
grubości płyty oraz brakiem jakichkolwiek nierówności obrzeża lub 
ubytków warstwy dekoracyjnej na krawędzi płyty. Szuflady 
wyposażone w uchwyty do otwierania aluminiowe długości 15-20 
cm nawiązujące stylistycznie do nóg. Szuflady na prowadnicach 
rolkowych stalowych lub lepszych. Szafa wyposażona w 8 szuflad 
takiej samej wielkości. Szafa zamykana centralną listwą 
zamykającą – 4 szt. - blokowaną za pomocą centralnego zamka 
obrotowego, z funkcją blokady jednoczesnego wysuwu kilku 
szuflad. Nogi aluminiowe (8 szt.) o wysokości 10 cm z możliwością 
regulacji wysokości, profil kwadratowy o boku 4-5 cm, zakończone 
stopkami z tworzywa sztucznego zapobiegającego zarysowaniu 
powierzchni podłogi. 
Kolor płyty drewnopodobny do uzgodnienia z pełnego wzornika. 
 
Wymiary: jak na rysunku. 

szt. 1 
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Komoda 
 
Wykonanie z płyty wiórowej trójwarstwowej melaminowej 
(laminowanej obustronnie) o grubości 18 mm (łącznie z tyłem). 
Wieniec  górny i dolny z płyty o grubości 18 mm. Płyta meblowa w 
klasie higieny co najmniej E1. Wszystkie krawędzie zabezpieczone 
obrzeżem PCV o grubości 2mm dobranym do koloru płyty. Obrzeże 
PCV klejone na gorąco, maszynowo wraz z załamaniem i 
polerowaniem krawędzi, zapewniającym dokładne dopasowanie 
szerokości obrzeża do grubości płyty oraz brakiem jakichkolwiek 
nierówności obrzeża lub ubytków warstwy dekoracyjnej na krawędzi 
płyty. Nogi aluminiowe o wysokości 10 cm, profil kwadratowy o 
boku 4-5 cm, zakończone stopkami z tworzywa sztucznego 
zapobiegającego zarysowaniu powierzchni podłogi. Półki jak na 
rysunku, górna oddzielająca wnękę, dolna z możliwością regulacji 
wysokości położenia min. w trzech poziomach. Drzwi wyposażone 
w uchwyty do otwierania aluminiowe długości 10-15 cm 
nawiązujące stylistycznie do nóg. Drzwi zamykane na zamek 
patentowy z kluczem (każde osobno). Drzwi powinny posiadać 
zawiasy o kącie otwarcia min. 90 stopni. Zawiasy puszkowe w ilości 
co najmniej 2 szt. na skrzydło drzwiowe.  
Kolor komody drewnopodobny - buk. 
 
Wymiary jak na rysunku. 

szt. 2 
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Komoda pojedyncza 
 
Wykonanie z płyty wiórowej trójwarstwowej melaminowej 
(laminowanej obustronnie) o grubości 18 mm (łącznie z tyłem). 
Wieniec  górny i dolny z płyty o grubości 18 mm. Wieniec górny i 
dolny licowany z drzwiami szafy. Płyta meblowa w klasie higieny co 
najmniej E1. Wszystkie krawędzie zabezpieczone obrzeżem PCV o 
grubości 2mm dobranym do koloru płyty. Obrzeże PCV klejone na 
gorąco, maszynowo wraz z załamaniem i polerowaniem krawędzi, 
zapewniającym dokładne dopasowanie szerokości obrzeża do 
grubości płyty oraz brakiem jakichkolwiek nierówności obrzeża lub 
ubytków warstwy dekoracyjnej na krawędzi płyty. Nogi aluminiowe 
o wysokości 10 cm, profil kwadratowy o boku 4-5 cm, zakończone 
stopkami z tworzywa sztucznego zapobiegającego zarysowaniu 
powierzchni podłogi. Półki jak na rysunku, górna oddzielająca 
szufladę, dolna z możliwością regulacji wysokości położenia min. w 
trzech poziomach. Drzwi i szuflada wyposażone w uchwyty do 
otwierania aluminiowe długości 10-15 cm nawiązujące stylistycznie 
do nóg. Drzwi i szuflada zamykane na zamek patentowy z kluczem. 
Szuflada na prowadnicach rolkowych, stalowych lub lepszych. 
Drzwi powinny posiadać zawiasy o kącie otwarcia min. 90 stopni. 
Zawiasy puszkowe w ilości co najmniej 2 szt. na skrzydło drzwiowe.  
Kolor komody drewnopodobny - buk. 
 
Zawiasy po lewej - 2 szt. 
Zawiasy po prawej - 2 szt. 
 
Wymiary: jak na rysunku. 
 

szt. 4 
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Szafa ubraniowa 
 
Wykonanie z płyty wiórowej trójwarstwowej melaminowej 
(laminowanej obustronnie) o grubości 18 mm (łącznie z tyłem) . 
Wieniec  górny i dolny z płyty o grubości 18 mm. Wieniec górny i 
dolny licowany z drzwiami szafy. Płyta meblowa w klasie higieny co 
najmniej E1. Wszystkie krawędzie zabezpieczone obrzeżem PCV o 
grubości 2mm dobranym do koloru płyty. Obrzeże PCV klejone na 
gorąco, maszynowo wraz z załamaniem i polerowaniem krawędzi, 
zapewniającym dokładne dopasowanie szerokości obrzeża do 
grubości płyty oraz brakiem jakichkolwiek nierówności obrzeża lub 
ubytków warstwy dekoracyjnej na krawędzi płyty. Nogi aluminiowe 
o wysokości 10 cm, profil kwadratowy o boku 4-5 cm, zakończone 
stopkami z tworzywa sztucznego zapobiegającego zarysowaniu 
powierzchni podłogi. Drzwi wyposażone w uchwyty do otwierania 
aluminiowe długości 10-15 cm nawiązujące stylistycznie do nóg. 
Drzwi zamykane na zamek patentowy z kluczem. Drzwi powinny 
posiadać zawiasy o kącie otwarcia min. 90 stopni. Zawiasy 
puszkowe w ilości co najmniej 3 szt. na skrzydło drzwiowe.  
Szafa dzielona w pionie asymetrycznie w proporcji 40%/60%. 
Drążek metalowy na ubrania. Półki poziome jak na rysunku 
podzielone symetrycznie.  
Szafa musi być zamocowana do ściany w celu wyeliminowania 
możliwości przewrócenia w przypadku wystąpienia takiej 
konieczności. 
Kolor drewnopodobny - buk. 
 
Zawiasy po lewej - 2 szt. 
Zawiasy po prawej - 2 szt. 
 
Wymiary: 
szerokość – 60 cm  
głębokość – 55 cm 
wysokość z nogami – 190 cm 

szt. 4 
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Stół do pokoju 
 
Blat wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej melaminowej 
(laminowanej obustronnie) o grubości 25-36 mm. Płyta meblowa w 
klasie higieny co najmniej E1. Wszystkie krawędzie zabezpieczone 
obrzeżem PCV o grubości 2mm dobranym do koloru płyty. Obrzeże 
PCV klejone na gorąco, maszynowo wraz z załamaniem i 
polerowaniem krawędzi, zapewniającym dokładne dopasowanie 
szerokości obrzeża do grubości płyty oraz brakiem jakichkolwiek 
nierówności obrzeża lub ubytków warstwy dekoracyjnej na krawędzi 
płyty. Nogi wzmocnione pod blatem profilem z litego drewna o wym. 
5 x 4 cm. Nogi z litego drewna zakończone stopkami z tworzywa 
sztucznego zapobiegającego zarysowaniu powierzchni podłogi. 
Prześwit od podłoża do profilu wzmacniającego co najmniej 68,5 
cm. 
Kolor drewnopodobny – buk. 
 
Wymiary: 
szerokość – 70 cm  
głębokość – 70 cm 
wysokość – 76 cm 
profil nóg – 6 x 6 cm 
grubość blatu – 25-36 mm 

szt. 2 
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Krzesło do pokoju 
 
Krzesło z podłokietnikami typu Nowy Styl INTRATA -V-31-
FLCR-NA  
 

Krzesło stacjonarne na metalowym stelażu malowanym proszkowo. 
Profil ma jednakowy kształt i przekrój na całej swojej długości (brak 
przewężeń w miejscach gięcia). Spawy na ramie ciągłe 
niedopuszczalne punktowe. Siedzisko oraz oparcie tapicerowane 
ekoskórą - odporność na ścieranie (badanie Martindale’a min. 
200 000 cykli). Możliwość sztaplowania krzesła. Siedzisko i oparcie 
pokryte pianką poliuretanową zapobiegającą odkształceniom i 
dającą długotrwały komfort siedzenia. Siedzisko i oparcie z 
wkładem z tworzywa sztucznego i pokryte pianką o grubości min 
35mm. Osłony z czarnego tworzywa od tyłu. Nogi zakończone 
stopkami z tworzywa sztucznego zapobiegającego zarysowaniu 
powierzchni podłogi. 
Kolor stelażu – szary.  
Kolor obicia - do uzgodnienia. 
 
Wymiary: 
jak na rysunku 
 

szt. 4 
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Tapczan jednoosobowy typu: 
 

 
 

Tapczan jednoosobowy 
 
Tapczan jednoosobowy typu narożnikowego na sprężynach typu 
bonell z pojemnikiem na pościel. Tkanina pokryciowa typu szenil w 
kolorze  do uzgodnienia – odporność na ścieranie (badanie 
Martindale’amin. 100 000 cykli), skład surowcowy tkaniny PES 
100%. Tkanina odporna na ścieranie, mechacenie, trudnozapalna. 
Nogi łóżka zakończone stopkami z tworzywa sztucznego, 
zapobiegającego zarysowaniu powierzchni podłogi. Konstrukcja 
wykonana z płyty wiórowej trójwarstwowej melaminowej 
(laminowanej obustronnie) o grubości 18 mm. Płyta meblowa w 
klasie higieny co najmniej E1.Wszystkie krawędzie zabezpieczone 
obrzeżem PCV o grubości 2mm dobranym do koloru płyty. Obrzeże 
PCV klejone na gorąco, maszynowo wraz z załamaniem i 
polerowaniem krawędzi, zapewniającym dokładne dopasowanie 
szerokości obrzeża do grubości płyty oraz brakiem jakichkolwiek 
nierówności obrzeża lub ubytków warstwy dekoracyjnej na krawędzi 
płyty. Automat sprężynowy nieopadający. 
Kolor płyty drewnopodobny – buk. 
 
Wymiary: 
Szerokość powierzchni spania - 90 cm  
długość powierzchni spania - 200 cm  
wysokość całkowita - 65 cm 
wysokość siedziska - 45 cm 
 

szt. 2 
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Tapczan jednoosobowy typu: 
 

 
 

Tapczan jednoosobowy 
 
Tapczan jednoosobowy typu narożnikowego na sprężynach typu 
bonell z pojemnikiem na pościel. Tkanina pokryciowa typu szenil w 
kolorze  do uzgodnienia – odporność na ścieranie (badanie 
Martindale’amin. 100 000 cykli), skład surowcowy tkaniny PES 
100%. Tkanina odporna na ścieranie, mechacenie, trudnozapalna. 
Nogi łóżka zakończone stopkami z tworzywa sztucznego, 
zapobiegającego zarysowaniu powierzchni podłogi. Konstrukcja 
wykonana z płyty wiórowej trójwarstwowej melaminowej 
(laminowanej obustronnie) o grubości 18 mm. Płyta meblowa w 
klasie higieny co najmniej E1.Wszystkie krawędzie zabezpieczone 
obrzeżem PCV o grubości 2mm dobranym do koloru płyty. Obrzeże 
PCV klejone na gorąco, maszynowo wraz z załamaniem i 
polerowaniem krawędzi, zapewniającym dokładne dopasowanie 
szerokości obrzeża do grubości płyty oraz brakiem jakichkolwiek 
nierówności obrzeża lub ubytków warstwy dekoracyjnej na krawędzi 
płyty. Automat sprężynowy nieopadający. 
Kolor płyty drewnopodobny – buk. 
 
Wymiary: 
Szerokość powierzchni spania - 90 cm  
długość powierzchni spania - 200 cm  
wysokość całkowita - 65 cm 
wysokość siedziska - 45 cm 
 

szt. 3 
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Nadstawka 
 
Wykonanie z płyty wiórowej trójwarstwowej melaminowej 
(laminowanej obustronnie) o grubości 18 mm (łącznie z tyłem). 
Wieniec  górny z płyty o grubości 18 mm. Płyta meblowa w klasie 
higieny co najmniej E1. Wszystkie krawędzie zabezpieczone 
obrzeżem PCV o grubości 2mm dobranym do koloru płyty. Obrzeże 
PCV klejone na gorąco, maszynowo wraz z załamaniem i 
polerowaniem krawędzi, zapewniającym dokładne dopasowanie 
szerokości obrzeża do grubości płyty oraz brakiem jakichkolwiek 
nierówności obrzeża lub ubytków warstwy dekoracyjnej na krawędzi 
płyty. Półki jak na rysunku, dolna oddzielająca wnękę, górna z 
podporami w środkowej części.  Drzwi wyposażone w uchwyty do 
otwierania aluminiowe długości 10-15 cm nawiązujące stylistycznie 
do już istniejących. Drzwi zamykane na zamek patentowy z 
kluczem (3 szt.). Drzwi powinny posiadać zawiasy o kącie otwarcia 
min. 90 stopni. Zawiasy puszkowe w ilości co najmniej 2 szt. na 
skrzydło drzwiowe. Nadstawkę należy zamontować na istniejącej 
już komodzie z szufladami. Elementy te należy zmontować ze sobą 
w należyty sposób w celu uniemożliwienia zsunięcia się, 
przechylenia bądź spadnięcia nadstawki (montaż np na kołki, 
wkręty itp) 
Kolor komody drewnopodobny - dobór do istniejących mebli. 
 
Wymiary jak na rysunku. 

szt. 1 
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Segment kuchenny 
 
Wykonanie z płyty wiórowej trójwarstwowej melaminowej 
(laminowanej obustronnie) o grubości 18 mm. Płyta meblowa w 
klasie higieny co najmniej E1. Wszystkie krawędzie zabezpieczone 
obrzeżem PCV o grubości 2mm dobranym do koloru płyty. Obrzeże 
PCV klejone na gorąco, maszynowo wraz z załamaniem i 
polerowaniem krawędzi, zapewniającym dokładne dopasowanie 
szerokości obrzeża do grubości płyty oraz brakiem jakichkolwiek 
nierówności obrzeża lub ubytków warstwy dekoracyjnej na krawędzi 
płyty. Nogi aluminiowe o wysokości 10 cm, profil kwadratowy 4x4 
cm, zakończone stopkami z tworzywa sztucznego zapobiegającego 
zarysowaniu powierzchni podłogi. Drzwi wyposażone w uchwyty do 
otwierania aluminiowe długości 10-15 cm nawiązujące stylistycznie 
do nóg. Szafki stojące zamykane na zamek patentowy z kluczem. 
Szuflady na prowadnicach rolkowych stalowych lub lepszych. 
Szafka z szufladami zamykana centralną listwą zamykającą 
blokowaną za pomocą centralnego zamka obrotowego, z funkcją 
blokady jednoczesnego wysuwu kilku szuflad. Orientacyjna 
wysokość szuflad: 35 cm, 25 cm i 15 cm. Drzwi szafek stojących 
powinny posiadać zawiasy o kącie otwarcia min. 90 stopni. Zawiasy 
puszkowe w ilości co najmniej 2 szt. na skrzydło drzwiowe. Drzwi 
szafek wiszących na podnośnikach utrzymujących drzwi i 
spowalniających domykanie. Fronty szafek wykonane z płyty MDF. 
Dwa blaty kuchenne postforming o grubości 38 mm. Kolor do 
uzgodnienia. Blaty kuchenne odporne na uszkodzenia, wysoką 
temperaturę i wilgoć. W miejscu ustawienia kuchenki elektrycznej 
blaty wykończone listwą metalową. W segmencie kuchennym 
należy wmontować dostarczony przez Zamawiającego 
zlewozmywak z baterią. 
W komplecie:  
- szafka z drzwiami i 2 półkami - 1 szt. 
- szafka z 3 szufladami – 1 szt. 
- szafka pod zlewozmywak z 1 połką – 1 szt. 
- szafka wisząca z 1 półką – 3 szt. 
- blat – 2 szt. 
Kolor obudów biały,  kolor frontów gładki lub drewnopodobny - do 
uzgodnienia z pełnego wzornika. Wymiary: jak na rysunku. 
Wysokość szafek stojących podana jest wraz z nogami. 
 

Kolorem szarym zaznaczono na rysunku sprzęt AGD, który nie jest 
przedmiotem zamówienia. 

zestaw 1 
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Szafa z półkami 1 
 
Wykonanie z płyty wiórowej trójwarstwowej melaminowej 
(laminowanej obustronnie) o grubości 18 mm (łącznie z tyłem) . 
Wieniec  górny i dolny z płyty o grubości 18 mm. Wieniec górny i 
dolny licowany z drzwiami szafy. Płyta meblowa w klasie higieny co 
najmniej E1. Wszystkie krawędzie zabezpieczone obrzeżem PCV o 
grubości 2mm dobranym do koloru płyty. Obrzeże PCV klejone na 
gorąco, maszynowo wraz z załamaniem i polerowaniem krawędzi, 
zapewniającym dokładne dopasowanie szerokości obrzeża do 
grubości płyty oraz brakiem jakichkolwiek nierówności obrzeża lub 
ubytków warstwy dekoracyjnej na krawędzi płyty. Nogi aluminiowe 
o wysokości 10 cm, profil kwadratowy o boku 4-5 cm, zakończone 
stopkami z tworzywa sztucznego zapobiegającego zarysowaniu 
powierzchni podłogi. Drzwi wyposażone w uchwyty do otwierania 
aluminiowe długości 10-15 cm nawiązujące stylistycznie do nóg. 
Drzwi zamykane na zamek patentowy z kluczem. Drzwi powinny 
posiadać zawiasy o kącie otwarcia min. 90 stopni. Zawiasy 
puszkowe w ilości co najmniej 2 szt. na skrzydło drzwiowe.  
Półki poziome jak na rysunku o prześwicie co najmniej 33 cm.  
Szafa musi być zamocowana do ściany i szafy stojącej obok (poz. 
28) w celu wyeliminowania możliwości przewrócenia. 
 
Kolor płyty drewnopodobny do uzgodnienia z pełnego wzornika. 
 
Wymiary: 
szerokość – 80 cm  
głębokość – 55 cm 
wysokość z nogami – 220 cm 
 
W przypadku wystąpienia problemów z osiągnięciem wymaganego 
prześwitu pomiędzy półkami co najmniej 33 cm, dopuszcza się 
zwiększenie wysokości szafy o 5 cm po uprzednim dokonaniu 
pomiaru przez wykonawcę w siedzibie zamawiającego.  

szt. 1 
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Szafa 2 
 
Wykonanie z płyty wiórowej trójwarstwowej melaminowej 
(laminowanej obustronnie) o grubości 18 mm (łącznie z tyłem) . 
Wieniec  górny i dolny z płyty o grubości 18 mm. Wieniec górny i 
dolny licowany z drzwiami szafy. Płyta meblowa w klasie higieny co 
najmniej E1. Wszystkie krawędzie zabezpieczone obrzeżem PCV o 
grubości 2mm dobranym do koloru płyty. Obrzeże PCV klejone na 
gorąco, maszynowo wraz z załamaniem i polerowaniem krawędzi, 
zapewniającym dokładne dopasowanie szerokości obrzeża do 
grubości płyty oraz brakiem jakichkolwiek nierówności obrzeża lub 
ubytków warstwy dekoracyjnej na krawędzi płyty. Nogi aluminiowe 
o wysokości 10 cm, profil kwadratowy o boku 4-5 cm, zakończone 
stopkami z tworzywa sztucznego zapobiegającego zarysowaniu 
powierzchni podłogi. Drzwi wyposażone w uchwyty do otwierania 
aluminiowe długości 10-15 cm nawiązujące stylistycznie do nóg. 
Drzwi zamykane na zamek patentowy z kluczem. Drzwi powinny 
posiadać zawiasy o kącie otwarcia min. 90 stopni. Zawiasy 
puszkowe w ilości co najmniej 3 szt. na skrzydło drzwiowe.  
Drążek metalowy na ubrania. Półki poziome jak na rysunku o 
prześwicie ok 30 cm.  
Szafa musi być zamocowana do ściany i szafy stojącej obok (poz. 
27) w celu wyeliminowania możliwości przewrócenia. 
 
Kolor płyty drewnopodobny do uzgodnienia z pełnego wzornika. 
 
Zawiasy po lewej 
 
Wymiary: 
szerokość – 40 cm  
głębokość – 55 cm 
wysokość z nogami – 200 cm 

szt. 1 
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Stolik do biura 
 
Wykonanie z płyty wiórowej trójwarstwowej melaminowej 
(laminowanej obustronnie) o grubości 36 mm. Płyta meblowa w 
klasie higieny co najmniej E1. Wszystkie krawędzie zabezpieczone 
obrzeżem PCV o grubości 2 mm dobranym do koloru płyty. 
Obrzeże PCV klejone na gorąco, maszynowo wraz z załamaniem i 
polerowaniem krawędzi, zapewniającym dokładne dopasowanie 
szerokości obrzeża do grubości płyty oraz brakiem jakichkolwiek 
nierówności obrzeża lub ubytków warstwy dekoracyjnej na krawędzi 
płyty. Nogi o przekroju okrągłym, aluminiowe, zakończone stopkami 
z tworzywa sztucznego zapobiegającego zarysowaniu powierzchni 
podłogi z regulacją wysokości. Kolorystyka nóg nawiązująca do 
uchwytów kontenerów pod biurka z poz. 2 i 3.  
 
Kolor płyty drewnopodobny do uzgodnienia z pełnego wzornika. 
 
Wymiary: 
Wymiary blatu jak na rysunku 
Wys. - 75 cm 
Noga - średnica 5-6 cm 

szt. 1 

 

 

 Oferowane meble muszą byd wykonane z wyrobów posiadających wszelkie wymagane prawem na terenie RP aktualne atesty, zezwolenia, świadectwa rejestracji i 
certyfikaty. 

 Wszystkie wysokości mebli podawane są łącznie z nogami. 

 Zamieszczone powyżej zdjęcia i rysunki mają charakter poglądowy.  

 Zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej i powzięcie wszelkich niezbędnych informacji od Zamawiającego w celu przygotowania oferty, a także dokonanie 

pomiarów w siedzibie Zamawiającego w razie wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości. 

 Wszystkie stosowane zawiasy muszą byd wykonane ze stali niklowanej lub metalu. 

 Zamawiający wymaga, aby dostarczone przez Wykonawcę wszystkie meble  zostały wniesione  i zamontowane w pomieszczeniach wg ustaleo Zamawiającego. 

 Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zabezpieczenia podłóg i ścian, okien, sufitów, drzwi itp., aby nie zostały uszkodzone lub zabrudzone przy wnoszeniu i 

montażu mebli. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialnośd w przypadku zaistnienia uszkodzeo wynikłych z jego winy. Zamawiający nakłada obowiązek naprawy 

wynikłych szkód na koszt Wykonawcy i doprowadzenia pomieszczenia do stanu sprzed uszkodzenia / zabrudzenia w terminie 3 dni od chwili zgłoszenia zdarzenia. 
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 Do każdego montowanego zamka musi byd komplet co najmniej 2 kluczy. Jeden komplet kluczy musi pasowad tylko do jednego zamka. 

 Wymagane dokumenty: atesty potwierdzające, że zastosowane w meblach płyty wiórowe laminowane posiadają klasę higieniczności E1; atest o niełatwopalności 

użytych materiałów dla mebli tapicerowanych, należy złożyd wraz z ofertą. 

 


